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A. CZESC TESKTOWA

1. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia.

1.1.

1.2.

Opis stanu istniejacego

Inwestycja planowana jest w rozbudowanej w latach siedemdziesigtych czesci zabudowan
Plebanii przy Bazylice Sw. Matgorzaty. Obiekty s3 w dobrym stanie technicznym. Sala
wielofunkcyjna zlokalizowana jest na pierwszym pietrze. Obecnie prowadzi do niej jedna,
niewydzielona klatka schodowa, usytuowana w holu i obstugujgca rowniez pomieszczenia
Szkoty Podstawowej. W tylnej czesci sali, na zapleczu sceny znajdujg sie dodatkowe,
techniczne schody, prowadzace z poziomu Placu Kolegiackiego, poprzez cze$é parteru,
stanowigcego niewielkie zaplecza sali, na poziom sceny w sali wielofunkcyjnej. Obecnie
wejscie do szkoty i sali wielofunkcyjnej prowadzi poprzez Plac Kolegiacki oraz wewnetrzny
potnocny dziedziniec przy Parafii a takze od ul. Swietego Ducha. Sala bedzie przeznaczona
dla spotkan spotecznosci lokalnej, integracje mieszkaricdw miasta, szczegdlnie mtodziezy,
wokot aktywnosci zwigzanych z samorealizacjg, rozwojem potencjatu twérczego. Sala jest
planowana réwniez dla wystepow zespotow artystycznych, zwigzanych z dziataniami
kulturowymi i edukacyjnymi na terenie Nowego Sacza.

Zespot budynkow, gdzie zlokalizowana jest sala mozna zaliczy¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZLI, ZLIIl i ZLV. Cze$¢ z salg jest budynkiem niskim (N)

Charakterystyczne parametry okreslajgce przedmiot zamdwienia.
Sala wielofunkcyjna usytuowana jest na pierwszym pietrze budynku.

Planowana liczba uzytkownikéw sali wielofunkcyjnej okoto 250 osdb
Orientacyjna powierzchnia parteru:

- poddana przebudowie i remontowi okoto 110 m?
- dobudowana klatka schodowa z windg okoto 57 m?
Orientacyjna powierzchnia pietra:

- poddana remontowi i przebudowie okoto 475 m?
- dobudowana klatka schodowa okoto 44 m?
Dojscie od nowej klatki schodowej

do projektowanego przejscia w murze okoto 25 m?

Celem inwestycji jest dostosowanie sali wielofunkcyjnej do wspdtczesnych wymagan
i mozliwosci techniczno-technologicznych, obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa
uzytkowania, w tym z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz warunkow ewakuacji,

z uwzglednieniem wymogow ekspertyzy pozarowej i konstrukcyjnej a takze potrzeb oséb

niepetnosprawnych. Z tym zadaniem wigze sie rowniez:

- remont i przebudowa holu przed salg wielofunkcyjng na pierwszym pietrze oraz
sanitariatow a takze realizacja szatni;

- remont i przebudowa holu wejsciowego na parterze;

- dobudowa nowej klatki schodowej z windg oraz wykonanie nowego przejscia przez
istniejacy mur przy ul. Sw. Ducha z odcinkiem ciggu pieszego faczacego wyijscie
z klatki schodowej z przejsciem przez mur na ulice.

Sanitariaty zlokalizowane na poziomie pierwszego pietra realizowane w powigzaniu

z istniejgcym zespotem sanitarnym dla Szkoty Podstawowej. W ramach nowego bloku

sanitarnego, nalezy zapewni¢ minimum jeden sanitariat dla osoby niepetnosprawnej.

Program z zakresie toalet zgodnie z wymaganiami formalno-prawnymi, przy

uwzglednieniu juz istniejgcych sanitariatow.



2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

2.1.

Ogdlne wymagania Zamawiajacego. Zakres planowanych prac.

Konieczne jest sporzadzenie szczegdtowej inwentaryzacji czeSci zabudowan Parafii,
w ktdrych planowane sg dziatania inwestycyjne. Przed rozpoczeciem dalszych dziatan
konieczne jest sporzadzenie ekspertyzy konstruktorskiej i pozarowej, na podstawie,
ktorych bedzie mozliwe zweryfikowanie zakresu koniecznych i mozliwych dziatan.

2.1.1.

2.1.2.

Zagospodarowanie terenu.

Wiekszo$¢ prac bedzie prowadzona we wnetrzu budynku. Projekt przewiduje

przeniesienie gtdwnego wejscia do holu przed salg wielofunkcyjng poprzez

dobudowang klatke schodowg, oraz nadanie mu reprezentacyjnego charakteru.

Wyjscie przez nowa klatke schodowa bedzie petnic¢ réwniez funkcje ewakuacyjne.

Planowane dziatania, to:

a) dobudowa klatki schodowej wraz z windg (w zachodnim dziedzincu przy
budynku parafialnym),

b) realizacja przejscia i bramy w istniejgcym murze oddzielajgcym dziedziniec
Parafii od ulicy Sw. Ducha,

c¢) budowa Sciezki prowadzacej od nowego przejscia przez mur - do przedsionka
nowej klatki schodowej,

d) roboty elewacyjne zwigzane z budowa klatki schodowej oraz dziatan
inwestycyjnych w sali i holu (w tym wymiana okien w Sali wielofunkcyjnej).
Podczas wykonywania nowego wejscia i bramy w istniejgcym murze przy
ul. Sw. Ducha, prace nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie rozebra¢ zbyt duzego

fragmentu muru.
Sciezka prowadzaca od nowej bramy w murze do przedsionka klatki schodowej
powinna by¢é wykonana z ptyt granitowych (Strzegomskich lub o identycznych
parametrach, z szorstkg nawierzchnig). Proponowane warstwy posadzki przejscia:
- ptyty granitowe gr. min. 6 cm
- grys kamienny 2 — 8 mm stabilizowany mechanicznie gr. okoto 5 cm
- kruszywo naturalne 0 - 40 mm

stabilizowane mechanicznie gr. okoto 15 cm
Wejscie na teren posesji, uktad nawierzchni, oraz wejscie do klatki schodowej
nalezy wyprofilowa¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ dostep osobom
niepetnosprawnym.
W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy zainstalowaé oswietlenie budynku
zamontowane na elewacji i wyposazone w czujniki ruch, a takie system
monitoringu wraz z automatem do otwierania bramy.

Sala wielofunkcyjna.

Dziatania projektowe i inwestycyjne obejmuja:

1) dostosowanie wielofunkcyjnej sali spotkan do wymogdéw okreslonych na
podstawie sporzadzonej ekspertyzy pozarowej i konstrukcyjnej;

2) renowacja lub wymiana elementéw statego wyposazenia, w tym zwigzanych
z akustykg wnetrza, z dostosowaniem do obecnych wymogdw, posiadajgcych
odpowiednie atesty. Poprawa komfortu akustycznego sali oraz poprawienie
standardu korzystania w zakresie wyposazenia technologicznego sali;

3) poprawe warunkéw funkcjonowania sali pod wzgledem dostepnosci,
mobilnosci wnetrza, akustyki, wyposazenia technicznego (oswietlenie,
nagtosnienie, Wi-Fi, zasilanie ee, wentylacja, klimatyzacja, itp.)
i technologicznego (audio-video);

4) udostepnienie sali osobom niepetnosprawnym, czemu ma stuzy¢ m. in. nowa
klatka schodowa z windg;

5) remont i przystosowanie dla potrzeb sali pomieszczen sgsiadujgcych z salg
(garderoba, magazyn wyposazenia i kostiumdw), oraz przestrzeni strychowej



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

nad salg, z mozliwoscig fragmentarycznej ingerencji w pokrycie dachu
(urzadzenia i elementy wentylacji i klimatyzacji); organizacja magazynu
kostiumoéw i dekoracji;

przebudowe strefy wejsciowej — przedsionka i pomieszczenia potozonego obok
wejscia na sale, realizujgc w tym miejscu dwa wyjscia ewakuacyjne z sali oraz
pomieszczenie dla operatora urzadzen technicznych sali. Montaz nowych drzwi
do sali i operatorki. Okno w operatorce, w kierunku sali, otwierane na sale;
remont istniejgcej kamiennej posadzki, z dopuszczeniem mozliwosci wymiany
nawierzchni podtogi, za zgodg Zamawiajgcego i w przypadku koniecznosci
poprawy warunkdéw akustycznych lub funkcjonalnych pomieszczenia;

wymiane tynkdw na S$cianach z przebudowg elementdw nagtosnienia sali,
znajdujacych sie we wnetrzu Scian;

remont sufitu, z dopuszczeniem czesSciowej wymiany elementéw wykonczenia
sufitu, za zgoda Zamawiajgcego i w przypadku wymogdéw pozarowych,
koniecznosci  poprawy warunkdéw  akustycznych lub  funkcjonalnych
i technicznych pomieszczenia. W miare mozliwosci pozostawienie istniejgcej
aranzacji sufitu. Dopuszcza sie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, demontaz
elementéw aranzacji sufitu, dokonanie renowacji, oraz po zabezpieczeniu
przeciw pozarowym i spetnieniu wymogow ochrony przeciw pozarowej
ponowne wkomponowanie istniejgcych drewnianych segmentéw w uktad
kompozycji sufitowej;

wymiana okien na dostosowane do aktualnych norm termicznych, oraz
realizacja mechanicznych zaston, z materiatu posiadajgcego odpowiednie
atesty.

W ramach wymiany okien nalezy dokonaé¢ wymiany parapetow oraz remontu
zakresu elewacji zewnetrznej budynku, w celu dostosowania jej do podstatych
czesci elewacji budynku (do stanu sprzed wymiany okien);

remont sceny, obejmujgcy réwniez wymiane drzwi, desek sceny oraz realizacje
kulis scenicznych, z zastosowaniem materiatéw atestowanych oraz systemow
majgcych zastosowanie w instalacjach teatralnych;

remont technicznej klatki schodowej, na zapleczu sceny, z mozliwoscig jej
dostosowania do ewakuacji osdb znajdujacych sie na scenie. Ostateczny
system ewakuacji i zabezpieczenia p. pozarowego zostanie ustalony w ramach
projektu budowlano-wykonawczego, przy udziale rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

remont pomieszczen technicznych, w tym garderoby i sanitariatow
usytuowanych na parterze budynku, dostepnych ze schodéw technicznych
za sceng;

realizacja elementow wykonczenia oraz wyposazenia akustycznego sali,
na S$cianach, szczegdlnie na S$cianie w rejonie wejscia na sale, oraz
zastosowanie innych elementow gwarantujgcych poprawng akustyke sali
(na podstawie wczesniej opracowanego i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu akustyki);

zastosowanie rozwigzan, instalacji i systemow zwigzanych z bezpieczenstwem
pozarowym i ewakuacjg;

dostosowanie sali do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
z uwzglednieniem réwniez osdb niestyszacych i niedostyszgcych, niewidomych
i niedowidzacych;



2.1.3.

2.1.4.

17)

18)

Hol.

realizacja uktadu wentylacji mechanicznej i wywiewno-nawiewnej z odzyskiem
ciepta za pomocg nowo projektowanej centrali z wymiennikiem krzyzowym
(rekuperacjg). Proponuje sie zastosowanie nagrzewnicy wodnej i chtodnicy
freonowej. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytuowaé w obrebie
istniejgcego budynku. W ramach inwentaryzacji i ekspertyzy konstruktorskiej,
nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ usytuowania systeméw  wentylacji
i klimatyzacji na stropie nad salg wielofunkcyjng lub w pomieszczeniu
sgsiadujgcym z salg. Dopuszcza sie inna lokalizacje urzadzen wentylacyjnych,
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

fotele tapicerowane wykonczone atestowanym, niepalnym materiatem oraz
zestaw stotdw sktadanych dla potrzeb konferencji, spotkan, narad. Krzesta
o konstrukcji lekkiej, tapicerowane, sztaplowane (np. ML SYSTEM lub
o podobnej charakterystyce), dostosowane do zasady mobilnosci wnetrza.

Parter i pietro.

Celem jest poprawa funkcjonalnosci strefy wejsciowej (hole wejsciowe), w tym
warunkéw sanitarnych. Remont i przebudowa holu parteru i pierwszego pietra,
w zakresie:

a)

b)
c)

d)
e)

ogblnego remontu holdéw, z wymiang instalacji elektrycznej i oswietlenia,
z uwzglednieniem oswietlenia nocnego (LED). System uruchamiania oswietlenia
uzytkowego z opcjg czujnikdw ruchu. System monitoringu wewnetrznego
i nagtosnienia powigzanego z salg wielofunkcyjng,

uwzglednienie wymogow ekspertyzy pozarowej w zakresie oznaczenia
i wyposazenia p. pozarowego i ewakuacji,

przebudowy holéw parteru i pietra zwigzanej z dobudowg nowej klatki
schodowej z windg oraz realizacjg nowego wejscia do holéw

remont istniejgcej klatki schodowej tfgczacej hol parteru z holem pietra
przebudowa i budowa sanitariatow i szatni (hol pierwszego pietra).

Sanitariaty nalezy wyposazy¢ w infrastrukture techniczng, w tym w zakresie
wentylacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skorzystania z sanitariatu przez osoby
niepetnosprawne (patrz. pkt 1.2). Wykonczenie podtdg za pomoca ptytek gresowych
przeznaczonych do pomieszczen uzytecznosci publicznej. Sciany wykorczy¢ glazurag
do petnej wysokosci. Sufit malowany powtokami wodoodpornym

Klatka schodowa z windg. Wejécie do ul. Sw. Ducha.

a)

b)

d)

dobudowa klatki schodowej wraz z windg przystosowang dla o0séb
niepetnosprawnych w obszarze wewnetrznego dziedzinca zabudowan Parafii,
znajdujacego sie pomiedzy kamiennym murem przy ul. Sw. Ducha a tymi
zabudowaniami.

petne wyposazenie instalacyjne z systemem oswietlenia nocnego (typu LED),
utrzymujacego po zmroku podswietlenie biegdw schoddw. Oswietlenie
uzytkowe klatki schodowej z opcjg czujnikdw ruchu. Nagtosnienie, w powigzaniu
z sala.

monitoring strefy wejsciowe w klatce schodowej oraz holu na parterze i pietrze
rozdzielenie komunikacji zewnetrznej i wewnetrznej szkoty i sali poprzez
realizacje wejécia z ul. Sw. Ducha, wykonanego w istniejgcym murze, oraz ciggu
pieszego do klatki schodowe;.



2.2. Wymagania dotyczgce architektury, konstrukgji i instalacji.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

Sala wielofunkcyjna.

Inwestycja ma na celu poprawe warunkéw uzytkowania sali wielofunkcyjnej
z mozliwie minimalnymi dziataniami w zakresie istniejgcego uktadu konstrukcyjnego
sali i jej najblizszego otoczenia. Projektujgc rewaloryzacje sali wielofunkcyjnej, nalezy
jg dostosowac do liczby uzytkownikéw (ok. 250 osdb).

Wykonczenie $cian, podtogi i sufitu powinno uwzgledniaé zarédwno wymagania
bezpieczenstwa uzytkowania (w tym pozarowe), jak i akustyczne. Nalezy zaplanowac
automatyczny system zaciemnia sali, system nagtosnienia zaréwno koncertowego jak
i konferencyjnego, system oswietlenia sali adekwatne do petnionych funkcji, tgcznie
z oSwietleniem ewakuacyjnym i awaryjnym. Nalezy uwzgledni¢ rdine formy
uzytkowania sali, takie jak: spotkania, konferencje i wykfady, spektakle teatralne
i koncerty, projekcje multimedialne i filmy.

Zastosowane materialy i wyposazenie powinno by¢ trwate, o odpowiednich
parametrach dostosowanych do funkcji pomieszczen. Estetyka uzytych materiatéw
powinna nawigzywac¢ charakterem do budynku, w ktérym s3g zlokalizowane,
a jednoczesnie by¢ uniwersalna i ponad czasowa ze wzgledu na réznorodnosc
planowanych w wydarzen

Hol wejsciowy na parterze i na pietrze.

Powinien dostosowac sie w wyrazie do wnetrza sali wielofunkcyjnej, oraz zapewniac
wygode i komfort uzytkownikom. Hol wejsciowy do sali wielofunkcyjnej jest wspdling
komunikacja wewnetrzng réwniez dla szkoty podstawowej funkcjonujgcej w tym
budynku. Fakt ten wymaga uwzglednienia przy planowaniu realizacji prac. Przy
planowaniu inwestycji nalezy uwzgledni¢ réwniez fakt utrudnionego odjazdu
ciezkiego sprzetu oraz brak mozliwosci na zorganizowanie zaplecza budowy
o odpowiedniej powierzchni w bezposrednim sgsiedztwie realizacji.

Wyposazenie holi i zaplecza sanitarnego: instalacje centralnego ogrzewania,
oSwietlenia facznie z oswietleniem awaryjnym i ewakuacyjnym, sygnalizacji
pozarowej, remont, przebudowa oraz budowa toalet, wyposazenie szatni dla
uzytkownikow zewnetrznych wielofunkcyjnej sali.

Klatka schodowa i winda. Wejscie z ul. Sw. Ducha.

Rozbudowa budynku o klatke schodowa powinna dazy¢ do ujednolicenia formy oraz
zabezpieczy¢  prawidlowe  funkcjonowanie  budynku. Sposdb  rozwigzan
architektonicznych wymaga uzgodnienia z Zamawiajagcym oraz Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkdw. Bryta architektoniczna klatki schodowej powinna by¢
prosta, korespondujaca z budynkiem istniejgcym. Elewacje w przyziemiu obtozone
kamieniem, piaskowcem, pozostata cze$¢ otynkowana tynkiem cienkowarstwowym
na izolacji z wetny mineralnej, wykonczona w detalu i kolorze dostosowanym
do detalu i kolorystyki zabudowan Plebanii. W uzgodnieniu w Konserwatorem
Zabytkéw mozliwa jest inna forma dobudowy. Brama w murze swoim charakterem
powinna nawigzywaé¢ do otaczajgcej jg zabytkowej zabudowy centrum miasta lub
powinna by¢ minimalistyczna w swojej formie i wyrazie artystycznym.

Instalacje.
Petna wymiana i realizacja instalacji wewnetrznych, koniecznych do wiasciwego,
bezpiecznego i komfortowego funkcjonowania pomieszczen.
1) Wyposazenie techniczne i technologiczne sali.
a) systemy multimedialne, z mozliwoscia rdinorodnych prezentacji
wizualnych, w tym filmow:
- ekran o parametrach przystosowanych do wysokiej jakosci prezentacji
multimedialnych oraz filméw o wymiarach dostosowanych do wielkosci
sali wielofunkcyjnej;



2)
3)

4)

5)

- projektor multimedialny do wysokiej jakosci prezentacji multimedialnych
oraz filmow. Mozliwos$¢ komunikacji bezprzewodowe;.

b) urzadzenia umozliwiajgce przesytania obrazu i dZwieku, oraz prowadzenie
wydarzen na zasadzie multimedialnego potgczenia (audio-konferenciji)
pozwalajgce na bezprzewodowg komunikacje osoby sterujacej z
projektorem

c¢) kamera do nagrywania wydarzen z mozliwoscig tworzenia relacji filmowej;
w tym do tworzenia filmow promocyjnych dotyczacych wydarzen
odbywajgcych sie w sali, kamera do transmisji internetowych wydarzen
odbywajacych sie na sali;

d) scena-obecne wyposazenie wymaga wymiany oraz uzupetnienia:

- oSwietlenie sceniczne, zarédwno w rejonie kulis jak i w zakresie sceny;
energooszczedne oswietlenie uzytkowe sceny, (np. do prac
przygotowawczych lub porzadkowych),

- system kulis i ramp (podkonstrukcji) nad sceng przystosowanych
do montazu oswietlenie, elementéw komunikacji i nagtosnienia oraz
dekoracji scenicznej,

- zasilanie dla potrzeb koncertow, w tym trojfazowe (tzw. ,sita”)

- montaz gniazd koniecznych do biezacej aranzacji sceny w zakresie
umiejscowienia os$wietlenia, nagtosnienia, odstuchu, mikrofondw, itp.;

- podtoga sceny wtasciwej - konieczna renowacja lub wymiana.

e) operatorka wyposazona w urzadzenia do obstugi wydarzen w sali i na scenie.
System nagtosnienia konferencyjnego i koncertowego. Zestawy do rejestracji
dzwieku i obrazu, z mozliwoscig ich wykorzystania do transmisji on-line, lub
produkcji filmowej (w ramach dziatalnosci kulturalnej, edukacyjnej,
promocyjnej);

f)  nagtosnienie konferencyjne (obecnie realizowane poprzez 8 gtosnikéw
ukrytych w $cianach) oraz koncertowe; zestawy przytgczy przystosowane
do zainstalowania koniecznych urzadzen, taki jak: kolumny gtosnikowe
i odstuchowe, $wiatto koncertowe, urzadzenia towarzyszace;

g) wyposazenie ruchome, takie jak mikrofony, statywy, podstawki na nuty,
krzesta dla potrzeb scenicznych (koncert, spotkanie), 10 foteli scenicznych
ze stolikami konferencyjnymi;

System bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji, zgodnie z wynikami ekspertyzy

pozarowej;

Modernizacja i wymiana instalacji ogrzewania, na bazie istniejgcej kottowni

z wymiang grzejnikdw w pomieszczeniach objetych zadaniem inwestycyjnym.

Wykonanie petnej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w sali wielofunkcyjnej,

wraz z pomieszczeniem ,sterowki”. Remont, wymiana lub wykonanie wentylacji

(w tym mechanicznej) w pozostatych pomieszczeniach objetych zakresem

inwestycji Nalezy uwzglednié¢ zasady pracy systeméw multimedialnych w sali.

Urzadzenia moggace zaktécac standard pracy systemow w sali wielofunkcyjnej

nalezy wykluczy¢.

Instalacje oswietleniowe i oprawy oswietleniowe. Oswietlenie ogdlne

(w technologii LED) — zyrandole i kinkiety, uzupetnione o system oswietlenia

konferencyjnego i uzytkowego. Oswietlenie pomieszczern wykonac¢ zgodnie

z dokumentacja opracowana w oparciu o Polska PN-EN 12464-1:2012, Swiatto

i oSwietlenie. Poziom natezenia o$wietlenia dobra¢ zgodnie z wymogami norm,

przeznaczeniem pomieszczenn i wytycznymi technologicznymi. Sterowanie

oSwietleniem poprzez taczniki lub przyciski, zabudowane przy drzwiach
wejsciowych do poszczegdlnych pomieszczen i na ciggach komunikacyjnych. Jako
osSwietlenie podstawowe nalezy zastosowac oprawy, zapewniajgce odpowiednie
natezenie oswietlenia dla pomieszczen zgodnie z przeznaczeniem. W sali
wielofunkcyjnej nalezy wykorzystac istniejgce oprawy oraz uzupetnic¢ je o nowy



system, kompozycyjnie zharmonizowanym, poprawiajgcym warunki oswietlenia
konferencyjnego oraz uzytkowego. Oswietlenie gtéwne sali z opcjg sciemniania
i rozjasniania.

Wzdtuz drég ewakuacyjnych nalezy zamontowaé oprawy zapewniajgce
wymagane natezenie Swiatta w przypadku awaryjnego zaniku napiecia
podstawowego.

Oswietlenie awaryjne wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg w oparciu
o Polskg Normg PN-EN 1838:2013-11 — Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne. W ramach oswietlenia awaryjnego nalezy zainstalowaé oswietlenie
ewakuacyjne, umozliwiajgce tatwe i pewne wyjscie z pomieszczen i budynku
w czasie zaniku oswietlenia podstawowego. Instalacje elektryczne, w tym
osSwietlenie dostosowaé da warunkéw, w jakich bedg montowane. Szczegédlnie
dotyczy to elementéw wykonczenia instalacji elektrycznych w sanitariatach.
W projekcie budowlano-wykonawczym, oraz przy realizacji inwestycji nalezy
spetni¢  wszystkie wymagania i normy zwigzane z oswietleniem oraz
bezpieczenstwem uzytkowania.

Uwaga!

Przy doborze urzadzen, w tym opraw oswietleniowych i Zzrodet swiatta, nalezy
uwzgledni¢ zasady pracy systemow multimedialnych w sali. Urzgdzenia mogace
zaktdcad standard pracy systemow w sali wielofunkcyjnej nalezy wykluczyé.



