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A. CZESC TEKSTOWA

is ogélny przedmiotu zamowienia. Zakres rewitalizacji - cze$¢ A - obejmuje:

Plac Kolegiacki — teren wokét kosciota ograniczony ul. Swietego Ducha, budynkiem Plebanii,
parafialnymi budynkami gospodarczymi, fragmentem murdéw miejskich, budynkami szkot
artystycznych, budynkiem organistéwki i ,Domem Gotyckim”; jest to teren w duzej czesci
wybrukowany nieregularnymi ptytami granitowymi, oraz tzw. ,kocimi tbami” — posadzka
z kamienia naturalnego; pozostata czes¢ to tereny zielone, obsadzone drzewami (w tym
pomnik przyrody — dab); na terenie Placu Kolegiackiego znajduje sie rdwniez wolnostojgca
dzwonnica.

Skarpa miejska — teren znajdujacy sie za murami miejskimi od strony wschodniej, o bardzo
duzym nachyleniu i o wysokosci okoto 11 m. Jest to teren zielony, przez ktéry prowadzg schody
terenowe z parkingu potozonego u podndza skarpy na plac Kolegiacki. Parking — urzadzony
na ptaskim terenie pomiedzy skarpg miejskg o bulwarami Narwiku.

Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres prac.

Program obejmuje plac Kolegiacki o powierzchni ok. 5500 m” oraz skarpe miejska 1 600 m>.
Zakres planowanych robdét obejmuje remont i przebudowe nawierzchni Placu Kolegiackiego
wraz z koniecznym zakres infrastruktury technicznej oraz realizacjg elementéw architektury
parkowej. Uczytelnienie nowego komunikacyjnego (m. in. drogi pozarowej) oraz realizacje
statej sceny wielofunkcyjnej z zapleczem do obstugi cyklicznych imprez plenerowych,
W miejsce istniejgcej dzwonnicy.

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Teren objety projektem przynalezy do Zespotu Kolegiaty — kosciét wpisanym do rejestru
zabytkow decyzjg nr L. KI. IV. — 680/44/70 z dnia 22. XIl. 1970 r., KS. A. 89/76 (w sktad zespotu
kolegiaty wchodzg plac Kolegiacki wraz z Kolegiatg, plebania, Dom Gotycki — muzeum,
fragment muréw miejskich). Teren ten jest rowniez potozony w obszarze wpisanym do
rejestru zabytkéw (strefa ochrony konserwatorskiej zespotu staromiejskiego Nowego Sacza)
decyzjg nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07 z 31. 01.2007 r., nr rejestru A-72/M, oraz przylega
do budynku dawnego domu dziecka przy pl. Kolegiackim2 wpisanego do rejestru zabytkéw
decyzjg nr 855/80 z dnia 28/01. 1980 r. KS. A. 285.

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ,Nowy Sgcz — 29”, zatwierdzonego Uchwatg nr XV/147/2015 roku Rady
Miasta Nowego Sacza, z dn. 15 wrzesnia 2015 roku (Dz. Urz. woj. matopolskiego
z dn. 1 pazdziernika 2015 r., poz. 5651). Dla dziatki nr 18/3 oraz 19 potozone sg w terenie
o symbolu B41UK, natomiast dziatka nr 18/4 lezy w terenie o symbolu B10ZU.

Realizacja przy funkcjonujacych obiektach wymaga organizacji robot w taki sposdb, aby
demontaz istniejacej i realizacja nowej nawierzchni w ramach kolejnego etapu umozliwiat
nieprzerwane funkcjonowanie obiektdw zlokalizowanych wokét placu, jak i samego placu.
Planujac realizacje inwestycji, nalezy uwzglednié taki sposéb organizacji robét, aby umozliwié
funkcjonowanie Szkoty Podstawowej, Muzeum Okregowego, obiektu sakralnego Bazyliki
Sw. Matgorzaty, oraz (w miare mozliwosci) placu, jako elementu przestrzeni publicznej
miasta.

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Gtéwnym celem rewitalizacji jest poprawa waloréw funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni

publicznej oraz udostepnienie przestrzeni dla ogétu uzytkownikéw poprzez:

e wymiane obecnej nawierzchnia placu oraz sytemu odwodnienia. Obecnie, nawierzchnia
placu stwarza wiele probleméw eksploatacyjnych ze wzgledu na jej stan techniczny oraz
standard wykonania (koniecznosc¢ czestych napraw);

o realizacje statej sceny wielofunkcyjnej, dla potrzeb organizowanych imprez plenerowych;

e zwiekszenie dostepnosci placu Kolegiackiego oraz centrum miasta z parkingu dla oséb
niepetnosprawnych, m. in. poprzez realizacje windy osobowej;
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Plac Kolegiacki powierzchnia placu wymagajacego rewitalizacji to okoto 5 500 m?,
z czego okoto 800 m? stanowig istniejace uktady zieleni (trawniki oraz drzewa).
Orientacyjna struktura powierzchni po wykonaniu rewitalizacji:

- powierzchnia pod ptytami granitowymi okoto 3000 m?
- powierzchnia pod nawierzchnia typu kostka granitowa  okoto 1 500 m?
- powierzchnia z kamieni tzw. ,kocie tby” okoto 500 m?
- powierzchnia zieleni okoto 500 m?

Proporcje powierzchni mogg ulec zmianie w toku prac projektowych oraz podczas
konsultacji i uzgodnien przyjetych rozwigzan z Zamawiajgcym, Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw, Rzeczoznawcy ds. bezpieczenstwa pozarowego, gestoréw
sieci, itp.

Scena wielofunkcyjna
Wg. zatozen programu funkcjonalno-uzytkowego:

- powierzchnia zabudowy okoto 350 m?
- w tym zadaszona scena okoto 120 m?
- zaplecze sceny (w tym sanitariaty),

czesciowo zlokalizowane pod sceng okoto 150 m?
- bezposrednie otoczenie sceny okoto 80 m?
- orientacyjna powierzchnia uzytkowa sceny 100 m?

Skarpa miejska i winda

Powierzchnia skarpy okoto 1 600 m* W projekcie nalezy przewidzie¢ rewitalizacje
zieleni skarpy oraz schodéw terenowych, a takze zrealizowac potgczenie poziomu
parkingu z Placem Kolegiackim, przy zastosowaniu windy.

Wg. zatozen programu funkcjonalno-uzytkowego, planowana powierzchnia
zabudowy windy, to okoto 25 m? (wraz ze strefg wyjécia z windy) powierzchnia
komunikacji powigzana z winda, (gtdwnie, jako podziemna) okoto 100 m?
powierzchnia terenu przylegajgcego w strefie wyjscia z czesSci podziemnej,
zagospodarowana czesciowo w formie utwardzenia a czesSciowo, jako zielen
urzadzona okoto 75 m>.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

2.1 Wpymagania ogélne. Zakres planowanych robét.

2.1.1 Plac Kolegiacki.
W ramach rewitalizacji przestrzeni Placu Kolegiackiego przewiduje sie do realizacji
nastepujace elementy:

Rewaloryzacja nawierzchni placu poprzez demontaz istniejgcej i realizacja nowej
nawierzchni wraz z nowg podbudowg; rewaloryzacja obejmuje powierzchnie placu,
zarowno nawierzchnie stuzagcg do komunikacji, jaki i uktady zieleni, wraz
z otoczeniem drzew.

Rozbidrka istniejgcej dzwonnicy, o konstrukcji zelbetowej i wysokosci ok. 16 m,
wraz z pomieszczeniem podziemnym usytuowanym pod dzwonnicg o powierzchni
ok. 120 m? i wysoko$¢ ok. 3,5 m.

W ramach budowy nowej nawierzchni nalezy wykona¢ system odwodnienia placu
(z uwzglednieniem odwodnienia z otaczajgcej zabudowy);

Nalezy przewidzieé realizacje nawierzchnie placu o parametrach drogi pozarowej;
Remont, wymiana, przebudowa i budowa infrastruktury technicznej, zwigzanej
z funkcjonowaniem placu (w tym teletechnicznej i specjalistycznej zwigzanej
ze sceng wielofunkcyjnej), a takze infrastruktury znajdujgcej sie pod powierzchnig
placu, obstugujacej okoliczne tereny. Renowacja i realizacja oswietlenia oraz
iluminacji obiektow.



Inwentaryzacja zieleni z oceng dendrologiczng. Rewaloryzacja uktadu zieleni Placu
Zlokalizowanie elementéw architektury parkowej oraz usytuowanie tawek
parkowych, koszy na Smieci, itp.

2.1.2 Scena wielofunkcyjna

Realizacja sceny wielofunkcyjnej, z pomieszczeniem dla potrzeb obstugi sceny,
uktadem arkad i muru kurtynowego w linii muru miejskiego oraz z czescia
usytuowang pod posadzka sceny, wraz z instalacjami. Rejon inwestycji obejmuje
miejsce po istniejgcej dzwonnicy (przeznaczonej do rozbidrki, wraz z podziemnym
pomieszczeniem) oraz odcinek muru miejskiego, ktéry w tej czesci ulega
przebudowie.

Realizacja sanitariatdw w pomieszczeniu obstugi oraz ogdlnie dostepnych (pod
sceng), wyposazonych w instalacje wodno-kanalizacyjng, instalacje elektryczng,
ogrzewania oraz wentylacje.

Infrastruktura sceny obejmuje: zasilanie elektryczne (w tym site), instalacje
teletechniczne i specjalistyczne zwigzane z funkcjg sceny, nagtosnienie sceny
i placu, oswietlenie sceny i placu (systemy oswietlenia usytuowane w obiekcie
sceny oraz poza obiektem sceny - na placu, dla potrzeb oswietlenia wydarzen
na scenie),

Ponadto, realizacja wyposazenia scenicznego oraz elementéw chronigcych
uzytkownikow sceny oraz urzadzenia na niej usytuowane przed zmianami
warunkéw atmosferycznych, takich jak: wiatr, nadmierne storice i zacinajgcy deszcz,

itp.

2.1.3 Skarpa miejska i winda.

Inwentaryzacja zieleni skarpy w celu przeprowadzenia jej renowaciji.

Realizacja dojscia z parkingu, do szybu windowego, pod powierzchnig skarpy.
Aranzacja strefy wejsciowej do podziemnego przejScia prowadzacego do windy.
Podziemne przejscie nalezy doswietli¢c Swietlikami w stropie, oraz wyposazyc
w niezbedne instalacje, w tym wentylacje oraz kamery do monitoringu.

Przejscie podziemne nalezy wyposazy¢ w brame (np. w formie kraty) w celu
umozliwienia zamkniecia przejscia podziemnego w czasie nocy.

Budowa szybu windowego oraz montaz urzgdzenia powinna by¢ realizowana
W powigzaniu z realizacjg muru kurtynowego oraz arkad przy murze.

2.2 Ogdlne wymagania dotyczace architektury, konstrukgji i instalacji.

2.2.1 Plac Kolegiacki.

Powierzchnia placu powinna stanowic¢ architektoniczne powigzanie z przestrzeniami
publicznymi sSrédmiejskiej czesci Nowego Sacza, przy rownoczesnym uwzglednieniu
historycznych zrédet dotyczacych uktadu nawierzchni Placu Kolegiackiego.
Kompozycja posadzki placu powinna podkreslaé jego range, przy uwzglednieniu
inspiracji historyczng aranzacjg nawierzchni, a takze powinna uwzgledni¢ miejsce
lokalizacji statej sceny widowiskowej oraz widowni. Majgc na uwadze usytuowanie
przestrzeni publicznej w czesci sSrédmiejskiej, nalezy réwniez zadbaé o doskonaty
jakos¢ zastosowanych materiatdw oraz ich staranne obrobienie i osadzenie w
powierzchni placu. Dotyczy to zaréwno nawierzchni kamiennej, ale tez systemow
infrastruktury (w tym oswietlenie i iluminacja) oraz uktadéw kompozycji zieleni
wysokiej i niskiej. Preferowane s3g zeliwne wykonczenia elementéw wyposazenia i
infrastruktury instalowane na powierzchni placu.

Nawierzchnia Placu Kolegiackiego z ptyt granitowych z mozliwoscig lokalnego
uzupetniona drobnymi elementami takimi jak kostka granitowa lub bazaltowa oraz
nawierzchnia z kamienia naturalnego tzw. ,kocie tby” (przy Bazylice Sw. Matgorzaty,
wzdtuz muru miejskiego, w czesciach petnigcych funkcje pomocnicze); koncepcja
zaktada, ze powierzchnia placu z ptyt granitowych bedzie zdecydowanie



dominujaca; zaktada sie rdwniez wymiane warstw podbudowy pod nawierzchnig
placu. Nosnos¢ nawierzchni placu nalezy dostosowac do wprowadzenia komunikacji
kotowej (uroczystosci, szczegdlnie wazne wizyty) oraz z uwzglednieniem wymogow
pozarowych. Rekomendowane warstwy nawierzchni - zaktada sie kategorie ruchu
KR2 i nosnosci podtoza G2:
1) nawierzchnia granitowa (Strzegom lub o analogicznych parametrach, z szorstka

nawierzchnig), z uzupetnieniem kamiennym:

a) ptyta granitowa o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm, gr. min. 10 cm;

b) granitowa cieta z ptyt (j/w) gr. min. 10 cm;

c) bruk z kamienia naturalnego (tzw. ,kocie tby”), gr. min. 10 cm;
2) grys kamienny 2 - 8 mm stabilizowany mechanicznie, gr. 5 cm;
3) kruszywa tamane 0 — 63 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 15 cm;
4) kruszywa naturalne 0 — 80 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 25 cm;
Ostateczng decyzje dotyczacy skali ingerencji w konstrukcje warstw nosnych
podbudowy placu nalezy podjgé¢ po dokonaniu odkrywek w charakterystycznych
fragmentach placu. Dopuszcza sie montaz innej nawierzchni w uzgodnieniu
z Urzedem Konserwatora i Inwestorem
Projektujgc architekture nawierzchni placu nalezy uwzgledni¢ jej uniwersalny
charakter. Jako miejsce spotkan mieszkancow, festyndw, koncertéw, uroczystych
pochodéw. Tak rdinorodna funkcja nakazuje zastosowanie uniwersalnego
rozwigzania.
Zjazd na teren placu z ulic Sw. Ducha oraz Sw. Matgorzaty. W ramach organizacji
powierzchni placu, nalezy uwzgledni¢ dojazd do Muzeum tzw. ,Domu Gotyckiego”
oraz mieszkancom zabudowan Parafialnych. Nalezy rozwazyé mozliwoscé
wyznaczenia strefy do parkowania, do wykorzystania codziennego oraz strefe dla
sytuacji wyjatkowych, przy znacznym udziale oséb odwiedzajgcych rejon Placu.
Przewiduje sie zastosowanie kraweznikdw granitowych, profilowanych (Strzegom
lub o analogicznych parametrach), niezaleznie od rodzaju nawierzchni. Przy
realizacji tukdw nalezy zastosowac tukowe, profilowane krawezniki (nie odcinkowe).
Nalezy rozwazy¢ umieszczenie wokot drzew krat zabezpieczajgcych nieutwardzone
fragmenty placu. Powierzchnia krat powinna by¢ usytuowana w poziomie posadzki,
bez stosowania podniesionych kraweznikow, lecz opasek granitowych tukowych
(nie odcinkowych), w poziomie posadzki placu
Elementy zagospodarowania parkowego, takie jak elementy rzezbiarskie, punkty
informacji historycznej, elementy rekreacyjne, nalezy zaprojektowa¢ w sposéb
zintegrowany z przestrzenig. Planowanych jest 5 elementéw, kazdy o powierzchni
zabudowy okoto 10 m?. Powierzchnia ta obejmuje element wraz z otaczajacym
zagospodarowaniem zwigzanym z elementem, takim jak: ukfad nawierzchni
posadzki, fawki itp.
W projekcie placu nalezy uwzgledni¢ oswietlenie uzytkowe (lampy parkowe,
uliczne), oswietlenie zwigzane ze sceng (kierunkowe), oraz iluminacje obiektow
architektonicznych i zieleni. Rewaloryzacja zieleni powinna bazowac¢ na zachowaniu
wartosSciowych okazéow drzew, z niewielkimi uzupetnieniami zieleni niskiej
(w miejscach obecnie zazielenionych).
Remont, przebudowa, budowa, wymiana koniecznego zakresu infrastruktury
technicznej (przytacza, sieci i instalacje) w zakresie: wodno-sanitarnym, w tym
kanalizacja deszczowa; elektrycznym i teletechnicznym, w tym instalacja
nagtosnienia placu oraz monitoringu placu, sceny i skarpy miejskiej; gazowym.
Wstepnie wskazuje sie, ze parametry uzytkowe medidw nie spetniajg wymagan
programu rewitalizacji. Konieczna jest weryfikacja warunkéw dostawy mediow
w ramach obowigzujgcych umdw, na etapie projektu budowlanego.
W ramach prac zwigzanych z instalacjami, nalezy umozliwi¢ wykonanie potgczenia
dla celow multimedialnych sali wielofunkcyjnej, sceny oraz Zespotu Szkét



Artystycznych (instalacja audio-wideo). W instalacjach elektrycznych nalezy
uwzgledni¢ istniejgce oswietlenie oraz iluminacje elementéw wyposazenia placu
i budynkoéw, a takze przewidzieé ich modernizacje

2.2.2 Scena wielofunkcyjna.

Jednym z wazniejszych elementow, ktory na nowo zdefiniuje przestrzen placu
bedzie scena wielofunkcyjna. Scena wraz z zapleczem nalezy wkomponowad
w uktad muréow miejskich, ktdre w tym fragmencie nalezy przebudowac¢ w formie
muru kurtynowego z arkadami przystosowanymi do usytuowania dzwondw. Pod
czeScig arkadowa nalezy zlokalizowaé przejscie prowadzace ze schodéow
terenowych od parkingu pod skarpg na teren Placu Kolegiackiego, a takze
przystanki planowanej windy (na poziom placu oraz na poziom sceny i do
pomieszczenn pod sceng). Zaktada sie, ze forma architektoniczna sceny bedzie
powigzana z arkadowym wejsciem, w na teren Placu od strony parkingu. Odcinek
arkadowy zwienczony jest konstrukcja z zadaszeniem, przeznaczong do
zainstalowania uktadu dzwonéw, ze zdemontowanej dzwonnicy.

W koncepcji zatozono realizacje statego zadaszonego obiektu, wkomponowanego
w otaczajgce zagospodarowanie. Konstrukcja sceny, wraz z zapleczem oraz murem
kurtynowym i arkadami - zelbetowa. Mozliwa do rozwazenia wersja zastosowania
konstrukcji z drewna klejonego, pod warunkiem wykonania w tej technologii
stupdw oraz kasetonowej konstrukcji stropu zadaszenia sceny. Strop pfaski,
w technologii odwrdconej, tarasowej. Nawierzchnia zwirowa. W stropie Swietliki,
nie wyzsze od attyki okalajgcej zwienczenie sceny. Przeszklenie swietlikdw w formie
ptaskich okien typu FAKRO lub o analogicznych parametrach jakosciowych,
trwatosci i funkcjonalnosci. Detal architektoniczny o modernistycznym wyrazie,
w formie betonu architektonicznego lub z powtokg wykornczeniowa, odporng
na warunki atmosferyczne, ze wzgledu na brak okapdw. Koricowg wersje formy
architektonicznej oraz detal, nalezy opracowaé¢ w uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Poziom sceny, dla osdb niepetnosprawnych bedzie dostepny z windy osobowej.
Gtéwnym wejsciem, na poziom sceny bedg schody terenowe z poziomu Placu
Kolegiackiego

Przy scenie lub pod sceng nalezy przewidzie¢ pomieszczenia techniczne zwigzane
z uzytkowaniem sceny (utrzymanie porzadku, wyposazenie instalacyjne, podreczny
magazyn elementdw dekoracji, sanitariaty). Zaplecze sanitarne, w tym dla osdb
niepetnosprawnych, zostato zaplanowane pod sceng. Sanitariaty bedg dostepne
za posrednictwem windy, ktdra rowniez bedzie obstugiwaé dostep do parkingu
usytuowanego u podndza skarpy. Do sanitariatdw bedzie rédwniez zrealizowany
dostep bezposredni z poziomu terenu, od strony zewnetrznej murdw (z poziomu
skarpy). Minimalny program to dwa sanitariaty dla osdb niepetnosprawnych
(kobiety, mezczyzni), obydwa ze stanowiskami do przewijania dzieci. Na etapie
projektu budowlanego nalezy rozeznaé inne mozliwosci ewentualnego uzupetnienia
programu sanitarnego.

Podstawowe wyposazenie: zasilanie elektryczne, teletechniczne, oswietlenie,
centralne ogrzewanie, instalacja wodno-kanalizacyjna i wentylacja. Czesci zamykane
oraz pomieszczenia podziemne muszg mieé¢ zagwarantowane ogrzewanie oraz
wentylacje mechaniczng

Wyposazenie techniczne oraz oswietlenie sceny powinno umozliwié¢ organizacje
wystepow roznego typu zespotow, zaréwno amatorskich jak i profesjonalnych.
W tym celu nalezy wyposazy¢ scene w odpowiednie przytgcze energetyczne oraz
informatyczne i teletechniczne. Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przekazu obrazu
z placu i sceny do pomieszczenia sali wielofunkcyjnej oraz Szkoty Artystyczne,
rowniez z mozliwoscig zastosowania przekazu internetowego. Obiekt sceny nalezy
wyposazy¢ w zasilanie elektryczne, w tym tzw. site, nagtosnienie (dot. nagtosnienia



sceny i placu), z mozliwoscig obstuzenia koncertu. System oswietlenia zaréwna
w zakresie sceny, jaki i skierowanego na scene. Oswietlenie uzytkowe sceny. Zestaw
ramp, uchwytéw umocowanych pod sufitem dla potrzeb instalacji elementow
techniki scenicznej. Ze sceny nalezy wyprowadzi¢ podejscie w miejsce na Placu
Kolegiackim w ktorym podczas koncertdw znajduje sie stanowisko operatora.
Proponujemy, aby miejsce to zlokalizowa¢ na fragmencie wschodniej Sciany
Plebanii, na wprost sceny. Lokalizacja dla operatora powinna by¢ wyposazona
w skrzynke przytgczeniowq dla potrzeb zasilania, sterowania sceng oraz rejestracji
dzwieku i obrazu.

e Pod sufitem sceny, przy zewnetrznych krawedziach nalezy zamiesci¢ rolety lub
innego rodzaju zabezpieczenie uzytkownikdw sceny i urzadzen znajdujacych sie na
scenie przed porywistym wiatrem, nadmiernym storicem, zacinajgcym deszczem.

e Przyjete w koncepcji powierzchnie oraz gabaryt przestrzenny obiektu moze ulec
zmianie, w trakcie. W toku prac projektowych, po analizie w zakresie mozliwosci
formowania zabudowy sceny z zapleczem oraz po uzyskaniu uzgodnien
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, mozliwe bedzie okreslenie koricowych
powierzchni uzytkowych.

2.2.3 Skarpa miejska i winda.

e Skarpa miejska wymaga rewaloryzacji, ktéra obejmuje usuniecie roslin kolidujgcych
z wymogiem ekspozycji skarpy, oraz odnowienie iluminacji muréw miejskich.
Nasadzenia roslin ptozacych, ostaniajgcych elementy kolidujgce typu obudowa
schodéw terenowych, otoczenie wejscia do przejscia podziemnego do szybu
windowego oraz jednoczesnie eksponujgcych uktad skarpy miejskiej.

e W celu utatwieniu dostepu z terenu parkingu do Placu Kolegiackiego osobom
niepetnosprawnym ruchowo — konieczna jest realizacja windy osobowej, z czterema
przystankami (parter, poziom pomieszczen pod sceng, poziom placu, poziom
sceny). Winda powinna by¢ przystosowana dla przewozu min. 18 — 20 oséb
w kabinie, w tym oséb niepetnosprawnych. Przy doborze urzadzenia nalezy
uwzglednic¢ potrzebe szybkiego transportu oséb pomiedzy poziomami. Dojscie do
windy z poziomu parkingu (w formie podziemnego przejscia) oraz szyb windowy
nalezy wyposazy¢ w konieczng infrastrukture, w tym oswietlenie, wentylacje oraz
systemy bezpieczenstwa i ewakuacji, odpowiednio do wymogdw, jakie zostang
okreslone w toku prac projektowych. Aranzacja podziemnego przejscia oraz
whnetrza szybu windowego, z uwzglednieniem ekspozycji historycznych tresci.



