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GEOTECHNICZNYCH
GRUNTOW

ZESTAWIENIE PARAMETROW

Temat: Winda przy Bazylice Sw. Malgorzaty

Miejscowo $é: Nowy S acz ul. Sw. Ducha

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

warto $¢ parametru X »

wg PN-81/B03020

wspotczynnik niejednorodno  $ci Y. v

profil
stratygrafia | stratygraficzno- opis litologiczno-genetyczny Stan gruntu Wilgot- Kat Edometryczny
litologiczny Nr Symb. stopien nosé Gestosé tarcia modut Modut Wytrzy-
warstwy Rodzaj geolog. zage- plasty- | natural- | objetos- Spéj- wewne- Scisliwosci pierwotnego | matos$¢ na
geolo- gruntu konsoli- | szczenia | cznosci na ciowa nosé trznego | pierwotnej | wtérnej | odksztatcenia| $ciskanie
gicznej dacji
gruntu b I W, p Cy D, M, M E, Rc
% t/m3 kPa stopn. kPa kPa kPa MN/m 2
1 2 = 4 5 5 ! 8 S 10 11 12 13 14 15 16
grunty antropogeniczne nasypy ... I "N s29/20 m
] Pg/Gp c - 0,20 13,1 2,15 19 14 21000
13,2 2,15
fluvxc/)iz?;?gcjal spoiste 1A Gp+KO c 0,12 12,3 2,20 21 16 25000
czwarto- Q ne
rzed 1B Gp c 0,40 17,1 2,10 11 11 13000
osady sypkie 1\ KW 0,70 19,1 2,05 31 - - 65000
zboczowe 19,2 2,05
paleogen Pg podtoze skalne v sM Bs 2,0-4.0
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