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gicznej dacji

gruntu I I W ρ C Φ M M E R

EdometrycznyStan gruntuopis litologiczno-genetyczny

Temat: Winda przy Bazylice Św. Małgorzaty

Miejscowo ść: Nowy S ącz ul. Św. Ducha

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 
GEOTECHNICZNYCH 

GRUNTÓW

v
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warto ść parametru x n

współczynnik niejednorodno ści γv

ProGeo
Piotr Prokopczuk

gruntu I I W ρ C Φ M M E R

% t/m kPa stopn. kPa kPa kPa MN/m
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I nN - szg/zg - mw - - - - - - -

    

II Pg/Gp c - 0,20 13,1 2,15 19 14 - - 21000 -

 13,2 2,15    

IIIA Gp+KO c - 0,12 12,3 2,20 21 16 - - 25000 -

    

IIIB Gp c - 0,40 17,1 2,10 11 11 - - 13000 -

    

IV KW - 0,70 - 19,1 2,05 - 31 - - 65000 -

 - 19,2 2,05   

V SM Bs 2,0-4,0
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