
TEMAT:
MIEJSCOWOŚĆ:

Sposób wykonania:
Rzędna terenu: 295,30
Skala: 1:100
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1,50 nN

szary

mw szg/zg I

2,00 Pg/Gp

brązowy

mw IL=0,20; tpl II
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Data wykonania: kwiecie ń 2019

Glina piaszczysta z poj. otoczakami

Piasek gliniasty przewarstwiony gliną piaszczystą

Nasyp - gruz, cegła, glina itp.

mgr in ż. P. Prokopczuk
mgr in ż. J. Krok

ZAŁ.3.1
KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 1

Winda przy Bazylice Św. Małgorzaty
Nowy Sącz ul. Św. Ducha

Opracowali:
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Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sącz, ul Głowackiego 34A
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

2,50 Gp+KO

jasno brąz.

mw IL=0,12; tpl IIIA

2,00 KW(Pd//Pπ)

jasno brąz.

mw ID=0,70; szg IV

4,00 SM

jasno brąz.
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Zwietrzały piaskowiec

Zwietrzelina (piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym)
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