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A. CZESC TEKSTOWA

Ogodlny opis przedmiotu zamdwienia.

1.1.

1.2.

1.3.

Opis ogolny przedmiotu zamodwienia

Planowane zamierzenie budowlane jest skomplikowane, zréznicowane i wymagajace,
gdyz obejmuje budynek o ztozonej funkcji, rézny typ prac budowlanych od remontowych,
poprzez przebudowe, az do budowy nowego budynku. A takze nie mniej istotne jest to, ze
docelowym odbiorcg i uzytkownikiem sg uczniowie szkét artystycznych, co wymusza
koniecznos$¢ zastosowania wysokich standardéw estetycznych zaréwno podczas dalszego
projektowania, jak i samej realizacji projektu. Celem projektu i planowanych prac jest
dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisdbw w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, warunkow higieniczno-sanitarnych, obnizenie kosztow eksploatacji szkoty,
poprawe warunkdéw nauczania, zwiekszenie bazy szkoleniowej, udostepnienie budynku
osobom niepetnosprawnym ruchowo oraz podniesienie waloréow estetycznych catego
zespotu szkét.

Charakterystyczne parametry okreslajgce przedmiot zamodwienia:

e adaptacja poddaszy budynku szkoty (adaptacja przestrzeni poddasza budynku
gtéwnego dla potrzeb ksztatcenia muzycznego miodziezy, adaptacja poddasza
pawilonu arkadowego na magazyny i pomieszczenia techniczne) oraz adaptacje
innych pomieszczen w budynku (np. w piwnicy) z dostosowaniem do innych funkcji
szkolnych;

e przebudowa klatki schodowej w celu udroznienia komunikacji wewnetrznej (dostep
do piwnicy i na poddasze) oraz dostosowanie do wymogoéw bezpieczeristwa
pozarowego i ewakuacji;

e W powigzaniu z remontem muru - budowa ciggu zabudowy przy murze
z przeznaczeniem na potrzeby pracowni artystycznych szkoty;

e wykorzystanie dziedzinca szkoty na potrzeby spotkan, koncertow, zajec
edukacyjnych.

e rewitalizacja terendw zielonych przylegajacych do obiektow szkoty (w tym skarpy),
w celu udostepnienia tych terendw dla rekreacji i dziatan wystawienniczych.
Przystosowanie do zaje¢ plenerowych;

e dostosowanie dla osdb niepetnosprawnych wg. zasad uniwersalnego projektowania,
np. montaz windy jako elementu dostosowania obiektu dla 0séb niepetnosprawnych;

e termomodernizacja budynkéw, pozyskanie energii cieplnej i elektrycznej
(fotowoltaika) z alternatywnych rozwigzan;

e petna modernizacja instalacji wewnetrznych, a takze realizacji brakujgcych
np. wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach tego wymagajacych wraz
z wdrozeniem systemow ograniczajgcych zuzycie energii;

e dostosowanie budynkéw do aktualnych wymagan ochrony przeciwpozarowej
i ewakuacji;

e wykonanie na $cianach przy dziedzincu wewnetrznym mocowan do systemu
membran zadaszajgcych dziedziniec

Opis stanu istniejgcego

Zespot Szkot Katolickich miesci sie w  kompleksie budynkéw obejmujgcych trzy
kondygnacyjny, podpiwniczony budynek gtéwny oraz dwa skrzydta pawilonowej
zabudowy wokdét wewnetrznego dziedzinca. Czwarty bok dziedzinca otwarty jest
na prezbiterium Bazyliki Sw. Matgorzaty. Gtéwny budynek szkoty od strony potudniowej
stoi w ulicy Sw. Matgorzaty, a powstat na przetomie XIX i XX wieku. W latach 80-tych
ubiegtego wieku zostata nadbudowana jedna kondygnacja oraz powstata arkadowa
zabudowa dziedzirnica. W pawilonowej zabudowie mieszczg sie pracownie artystyczne.



Ogadlny stan techniczny budynku dobry, obiekt funkcjonujgcy. Na terenie szkoty znajduja
sie réwniez nieuzytkowane garaze wzdtuz muru przy ulicy Sw. Matgorzaty. Sa
nieuzytkowane ze wzgledu na zty stan techniczny samych obiektow, ale rowniez muru
wzdtuz ulicy. Od strony wschodniej do budynkow szkoty przylega czesé skarpy miejskiej,
teren niezagospodarowany, porosniety nieuporzgdkowang zielenia, gtéwnie samosiejki.

Dom przy Placu Kolegiackim 2 (szkota, dawny dom dziecka) wpisany do rejestru zabytkow
decyzjg nr 855/80 z dnia 28/01. 1980 r. KS. A. 285. Teren szkoty sgsiaduje z tzw. Zespotem
Kolegiaty wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg nr L. KI. IV. — 680/44/70 z dnia 22. XII.
1970 r., KS. A. 89/76. Cato$¢ potozona jest w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
(strefa ochrony konserwatorskiej zespotu staromiejskiego Nowego Sacza) decyzjg
nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07 z 31. 01.2007 r., nr rejestru A-72/M.

Zespot budynkow zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, budynek gtéwny SN —
Srednio wysoki, pawilony budynki niskie (N).

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

2.1.

Ogdlne wymagania - zagospodarowanie terenu.

Gtéwnym celem prac na terenie przylegajgcym do szkoty jest pozyskanie tego terenu
i udostepnienie go uczniom szkét artystycznych i innym uzytkownikom do celow
dydaktycznych, ekspozycyjnych i rekreacji.

Dostosowanie placu do komunikacji oséb niepetnosprawnych, likwidacja barier
architektonicznych na ciggach komunikacji prowadzacych do wejs¢ do pracowni
w pawilonie arkadowym oraz do windy w budynku gtéwnym. Przebudowanie starego
ogrodzenia od strony bazyliki w zwigzku z realizacja nowego wejscia do budynku
i adaptacji pomieszczenia w piwnicy budynku gtéwnego. Powyisze dziatania wymuszajg
korekte lokalizacji np. furtki wejSciowej na dziedziniec szkoty.

Przeformowaniu zostanie poddana zielen na skarpie przylegajacej do szkoty. Nalezy usungc
samosiejki, w tym czes¢ drzew, stworzy¢ Sciezki umozliwiajgce komunikacje po skarpie, oraz
utworzyé miejsca umozliwiajgce prace plenerowe ucznidw, a takie ekspozycje prac
z pracowni artystycznych. W tym celu nalezy przewidzie¢ odpowiednie oswietlenie terenu.

Nalezy wyznaczy¢ zadaszone miejsce na odpady segregowane i mieszane (wspdlne),
w poblizu bramy przy ul. Sw. Matgorzaty.

Ponizej gtdwne problemy mogace mie¢ wptyw na zagospodarowanie terenu inwestycji:

e Skorodowany gtdwny przytgcz wody pod ulicg Sw. Matgorzaty;

e Koniecznos$¢ wymiany sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zarowno w dziedzincu jak
i w ul. Sw. Matgorzaty;

e Llikwidacja szachtéw przylegajagcych do pomieszczen w poziomie piwnic zaréwno
od strony dziedzirica, jak i od stronu ul. Sw. Matgorzaty;

e Oswietlenie na dziedzincu utatwiajgce komunikacje po zmroku, w powigzaniu
z ewentualng iluminacjg budynku;

e Kanaty teletechniczne od szkoty w kierunku dziedzinca, w tym do bram
(do bramofonéw czy sitownikéw) i dalej do sali wielofunkcyjnej oraz umozliwiajgcych
podtaczenie pragdu w réznych miejscach w obnizonej czesci dziedzinca;

e Koniecznos$¢ przeniesienia linii gazowej doprowadzajgcej gaz do budynku gtéwnego
(kolizja z projektowanym pawilonem);

e Konieczno$¢ przeniesienia istniejgcej koto aktualnych garazy i pod nimi linii
kanalizacyjnej i wodociggowej;

e Koniecznosc¢ przeniesienia instalacji telefonicznej i Swiattowodowej;

e |nwentaryzacja zieleni. W przypadku kolizji projektowanej budowy z istniejgcym
drzewostanem, nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni i uzyskaé stosowne zezwolenie



2.2,

na usuniecie drzew. Zielen niska zostanie odtworzona i uzupetniona po zakorczeniu
robét budowlanych.

e zamiar przeniesienia historycznej bramy i usytuowanie w odniesieniu do uktadu placu
oraz osi Bazyliki Sw. Matgorzaty. Niniejsza koncepcja nie zawiera propozycji rozwigzania
projektowego w tym zakresie. Zadanie to nalezy opracowac w fazie projektu budowlano-
wykonawczego, pod warunkiem uzyskania w tym zakresie pozytywnej opinii
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

Wymagania ogdlne. Zakres planowanych robét budowlanych.

W ramach planowanych prac mozna wyodrebni¢ trzy elementy. Pierwszy to istniejgcy
pawilon pracowni artystycznych, drugi to budynek gtéowny, a trzeci to realizowany
od podstaw pawilon pracowni wzdtuz mury przy ul. Sw. Matgorzaty.

Dane ogdlne.
BILANS TERENU

powierzchnia dziatki 4567.00 m*
istniejgca planowana
powierzchnia zabudowy wszystkie budynki: 855.7 m? 1130.4m?
BUDYNEK
powierzchnia uzytkowa: 1414.0 m* 2330.0m?
pawilon arkadowy 209.1 m? 334.2m?
budynek gtéwny 1204.9 m? 1502.1 m?
pawilon przy murze 0.0 m? 493.7 m?
powierzchnia catkowita: 2 055.8 m? 27309 m?

2.2.1.Pracownie plastyczne w pawilonie arkadowym.
Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy dokonaé oceny stanu
technicznego budynku i mozliwosci jego adaptacji do planowanych prac.
Istniejgcy parterowy pawilon pracowni artystyczny o powierzchni uzytkowej okoto
209 m’. Po adaptacji poddasza na cele magazynowe oraz wentylatorownie
powierzchnia zwiekszy sie o okoto 125 m?, tacznie okoto 334 m”. Nie planuje sie duzej
ingerencji w istniejagcy ukfad pracowni artystycznych, budynek zachowa swdj
arkadowy charakter. Do wymiany planuje sie jedynie pokrycie dachowe, oraz
ewentualnie wiezbe dachowg o ile jej parametry nie bedg wstanie przenie$
planowanych obcigzen. Dachéwka ceramiczna powinna by¢ jednorodna z tg, ktdra
zostanie zastosowana na budynku gtéwnym.
Pawilon powinien by¢ w catosci doizolowany termicznie. Poniewaz w budynku zostaty
wymienione prawie wszystkie okna, do wymiany pozostata czes¢ okien (ok. 10%), po
dokonaniu oceny ich stanu technicznego. Do izolacji termicznej sugerowane jest
zastosowanie wetny mineralnej, na elewacji w technologii mokrej, z gtadkimi
tynkami, ze wzgledu na zastosowanie boniowania. Kolorystyka powinna bys
ujednolicona z budynkiem gtéwnym.

2.2.2 Budynek gtowny
Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy dokonaé oceny stanu
technicznego budynku w zakresie mozliwosci jego adaptacji do planowanych prac
oraz opracowac ekspertyze pozarowg. Aby dostosowac budynek do wymogodw
ochrony przeciwpozarowej planuje sie wykonanie przedtuzenia gtoéwnej klatki
schodowej zaréwno do piwnicy jak i na poddasze budynku, wraz z jej wymknieciem
i oddymianiem.



W celu udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym, planuje sie instalacje
windy (o parametrach przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych), w miejscu
istniejgcych obecnie schoddw tgczgcych kondygnacje budynku.

Adaptacje poddasza na cele dydaktyczne, spowoduje koniecznos¢ catkowitej
wymiany wiezby dachowej wraz z pokryciem. Planuje sie zmiane klasycznego uktadu
wiezby dachowej na dziwigary z drewna klejonego, podparte na Scianach
zewnetrznych i na $cianie traktowej budynku. Sciane traktowa nalezy domurowaé od
stropu nad Il pietrem.

W piwnicy w dawnych pomieszczeniach kottowni (po likwidacji wszystkich $cianek
dziatowych) powstanie szatnia dla uczniéw, wraz z gtéwnym wejsciem do szkoty.
Z tego powodu, w miejscu istniejgcych schodéw zewnetrznych powstang nowe
schody (o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami), ostoniete
przeszklonymi $ciankami.

W miejscu po rozebranym pomieszczeniu starego sktadu opatu (ze wzgledu na bardzo
zty stan techniczny obiektu), powstanie nowe pomieszczenie wielofunkcyjne — sala
spotkan i integracyjna dla uczniéw i innych uzytkownikdw. Pomieszczenie przekryte
tarasem, na ktérym beda prezentowane prace ucznidow. Jednoczesnie zachowane
zostanie gtéwne wejscie do budynku. Dla oséb niepetnosprawnych ruchowo planuje
sie wejscie do budynku poprzez winde.

2.2.3.Pawilon wzdtuz muru przy ul. Sw. Matgorzaty.

Budynek w catosci nowy, realizowany w miejscu istniejgcych, zniszczonych
i nie uzytkowanych garazy stojacych wzdtuz muru przy ul. Sw. Matgorzaty. Mur
od stronu ulicy Sw. Matgorzaty ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny
przewidziany jest do rozbidrki. Istnieje koniecznos¢ wykonania nowego
fundamentowania. Nowy mur nalezy zrealizowaé w miejscu poprzedniego,
z materiatu rozbidrkowego, po dokonaniu selekcji kamienia i odpowiednim
zabezpieczeniu go przed nadmierng penetracjg wody.

Planowany budynek to czesciowo dwukondygnacyjny pawilon pracowni
artystycznych, przekryty w catosci tarasami, o zréznicowanej wysokosci. Dopuszcza
sie mozliwos$¢ zastosowania innej formy przekrycia, pod warunkiem akceptacji przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw. Budynek posiada zréznicowang wysokosé,
ze wzgledu na uksztattowania terenu (znaczny spadek), oraz wymagane wysokosci
uzytkowe wnetrza. Aby w petni umozliwi¢ dostepnos¢ budynku osobom
niepetnosprawnym, réznice wysokosci we wnetrzu pokonuje sie pochylniami. Uktad
pracowni ze wzgledu wymogi wnetrza, oraz ograniczenia szerokosci wynikajgce
Z zapisOw w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego — planuje sie jako
amfiladowy. Dostep do pawilonu z budynku gtdwnego bedzie mozliwy z poziomu
piwnic, parteru, a takze z I-go pietra (na tarasy plenerowe). Pawilon bedzie posiadat
wyjscie na zewnatrz poprzez wiate rzezbiarskg i pracownie P3.

2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce architektury, konstrukcji i instalacji.

Nazwy pomieszczen i ich powierzchnie podano na rzutach poszczegdlnych kondygnacji na

rysunkach koncepcji. Ogdlne i wspdlne wytyczne dla prac elektrycznych prowadzonych we

wszystkich budynkach zespotu:

e W ramach inwestycji w obrebie istniejgcych budynkéw planowana jest catkowita
wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej na nowg, a takze realizacja od podstaw
instalacji elektrycznej w pawilonie wzdtuz muru. W przypadku gdy moc lub stan
techniczny istniejgcego przytgcza bedzie niewystarczajacy nalezy przewidzie¢ wykonanie
nowego przytacza do budynkdw. Ze ztgcza kablowego wyprowadzi¢ wewnetrzne linie
zasilajgce w uktadzie sieciowym, do rozdzielni gtdwnej. Przewody ochronne prowadzi¢



nalezy odrebnie od przewoddéw neutralnych. Wzdtuz linii zasilajgcej utozy¢ instalacje
potaczen wyréwnawczych.
e W budynkach nalezy:

wykonac instalacje oswietlenia podstawowego zapewniajgc w nich parametry
oswietleniowe wymagane przez norme PN-EN 12464-1; instalacje wykona¢
przewodami miedzianymi, kabelkowymi, typu YDYZo 3x1,5mm2 — 750V przewidziec
instalacje gniazd wtyczkowych 230V zaprojektowang odpowiednio do funkgji
poszczegdlnych obszaréw i pomieszczen, wykonang przewodami miedzianymi,
kabelkowymi, typu YDYzo 3x2,5mm2 — 750V.
doprowadzi¢ do wybranych miejsc w pracowniach i pomieszczeniach technicznych
obwody tréjfazowe, w uzgodnieniu z uzytkownikiem. W poszczegdlnych
pomieszczeniach zastosowacé nastepujgce typy gniazd wtyczkowych:
- w pomieszczeniach suchych — gniazda wtyczkowe z zaciskiem ochronnym,
z przestonami toréw pragdowych 16A, 250V, I1P20,
- w pomieszczeniach sanitarnych lub przy zlewach w pracowniach — gniazda
wtyczkowe z zaciskiem ochronnym, 16 A, 250V, 1P44.
Instalacje elektryczne wykonaé kablami miedzianymi YKYzo-1kV i przewodami
kabelkowymi YDYzo-750V. Instalacje odbiorcze wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S,
do kazdego odbiornika oprécz przewodow fazowych nalezy doprowadzié przewdd
neutralny N (izolacja jasnoniebieska) i przewdd ochronny PE (izolacja z6tto - zielona).
Instalacje wykonac¢ jako podtynkowg, prowadzong po $cianach i sufitach
pomieszczen.
Wytyczne materiatowe dla instalacji:
- wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie ocechowane i zgodne
z wymogami i normami PN i IEC,
- przewody i kable wytgcznie miedziane kabelkowe, w ostonie z tworzywa sztucznego
z fabrycznym oznakowaniem zgodnym z PE lub IEC,
- dla utatwienia eksploatacji, stosowac te same fabrykaty i typy dla jednego rodzaju
instalacji - sprzet instalacyjny wytgcznie z tworzywa sztucznego o odpowiednim IP,
- gniazda wtyczkowe z zaciskiem ochronnym,
- aparaty elektryczne w rozdzielnicach - o wytrzymatosci zwarciowej 6kA lub 10 kA;
Nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacje te wykonac zgodnie
z PN-HD 60364-5-54:2011, doprowadzajac i podtgczajac jg do przewododw i urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych. Ponadto nalezy j3
doprowadzi¢ i podtgczy¢ do konstrukcji metalowych, metalowych korytek kablowych
elektrycznych, urzadzen i obuddéw zainstalowanych w budynku. Dla instalacji
i urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV
nalezy wykonac¢ ochrone przeciwporazeniowy, zgodnie ze zbiorem norm PN-HD
60364-4-41:2017-09. Ochrone podstawowgq zrealizowaé poprzez izolacje czesci
czynnych tzw. ochrona przed dotykiem bezposrednim. Ochrone dodatkowg winno
stanowi¢ samoczynne wytaczenie zasilania.
Charakterystyke urzadzen odtgczajgcych napiecie i przekroje przewodow nalezy
dobrac tak aby w przypadku zwarcia miedzy przewodem fazowym a ochronnym PE
nastepowato samoczynne odtgczenie zasilania w czasie 0,2 s zgodnie z PN-HD 60364-
4-41:2017-09. Instalacje odbiorczg do 1kV nalezy wykonaé w uktadzie sieciowym TN-
S, czyli do kazdego odbiornika oprécz przewodéw fazowych L1, L2, L3 nalezy
doprowadzi¢ przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE.
Nalezy zapewni¢ kompleksowg ochrone przepieciowg zgodnie z normami PN-EN
62305-1:2011, PN-EN  62305-4:2011, PN-HD 60364-4-443:2016-03 oraz
obowigzujgcymi wytycznymi.
Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych na skutek
bezposredniego uderzenia wytadowania atmosferycznego w budynek, winna zostac
zrealizowana poprzez instalacje odgromowa.



Ochrona urzadzen i aparatury, przed skutkami przepieé tagczeniowych pochodzgcych
z sieci elektroenergetycznej oraz wytadowan atmosferycznych, powinna zostac
zapewniona:

typl miejsce zasilania sieci elektroenergetycznej — ztgcze kablowe, ogranicznik

wg PN-EN 61643-11:2013-06,

typ2 miejsce rozgatezienia sie instalacji, rozdzielnice elektryczne

wg PN-EN 61643-11:2013-06, PN-EN 61643-11:2013-06,

typ3 ochrona sprzetu komputerowego, wg PN-EN 61643-11:2013-06,

PN-EN 61643-11:2013-06;

2.3.1.Pracownie plastyczne w pawilonie arkadowym.

.....

sg wstanie przenies nowych obcigzen, nalezy réwniez wymienié¢ wiezbe dachows.
Warstwy pokrycia dachowego :

- dachéwka ceramiczna typu , marsylka” czerwien angobowana

- taty

- kontrtaty

- folia paroprzepuszczalna

- krokwie/wetna mineralna

- folia paroszczelna

- ptytka gk;

nalezy dobrac ilos¢ izolacji wetny mineralnej, odpowiednio do wymaganych
parametréw dla przegrdod budowlanych;

Proponowane warstwy stropu nad pracowniami:

- beton zatarty lub inna posadzka bez spoinowa,

- wylewka zbrojona 5 cm

- wetna mineralna (jako izolacja termiczna i akustyczna)

- folia PCV

- istniejacy strop;

Adaptacja poddasza dla celéw magazynowych pracowni artystycznych (dojscie
na poddasze z windy wewnetrznej i dobudowanych schodéw) oraz
wentylatorowni dla pracowni w pawilonie;

Schody do wykonania po czeSciowym demontazu Scianek w przejsciu pomiedzy
dziedzincem a skarpg, oraz po zamurowaniu arkad w $cianach zewnetrznych;
konstrukcja schodéw monolityczna zelbetowa Ilub w konstrukcji stalowej
montowane z gotowych elementéow (jak dla schodéw kreconych); w obu
przypadkach ze wzgledu na techniczny charakter samego dojscia nie przewiduje
sie warstw wykonczeniowych na schodach;

Pawilon nalezy dociepli¢ od zewnatrz, odtwarzajgc boniowanie w zakresie zasady
kompozycji (bez wymogu zachowania jego gabarytéw np. w zakresie gtebokosci).
Docieplenie - po dobraniu odpowiednich parametrow termicznych i materiatu,
np. wetng mineralng. Dopuszcza sie inny materiat, z wyjgtkiem styropianu;

Nalezy zlikwidowac strop podwieszany w pracowniach;

Budowa wiatrofapu wewngatrz pracowni Al (przy drzwiach zewnetrznych)
w catosci ze szkta (technologia cato-szklona). Z wiatrotapu przejscie na lewo do
pracowni technik i na prawo — do pracowni malarsko-rysunkowe] (szkto, nie
koniecznie przejrzyste — aby nie zmniejsza¢ doswietlenia pracowni);

W pracowniach nalezy przewidzie¢ montaz antresoli do magazynowania
akcesoriéw potrzebnych przy pracach uczniow:

Pozostawi¢ istniejgce wneki w S$cianach pracowniach, do wykorzystania
na szafy narzedziowe, itp.;



2.3.2.

Po uzgodnieniu z Inwestorem nalezy w co najmniej jednej z pracowni przewidzie¢
mozliwos¢ instalacji projektora i rolet na oknach, uzywanych jako ekran;

Wymiana instalacji elektrycznej oraz oswietlenia, przygotowanie szczegdlnie
w pracowniach artystycznych oswietlenia o duzej mobilnosci, zréznicowanych
katach i kierunkach $wiecenia, barwach i natezeniach oswietlenia. Jednoczes$nie
nalezy przewidzie¢ oSwietlenie ogdlne, rwnomierne dla catych pomieszczen;
Wymiana sieci informatycznej na szybkie kable lub Swiattowody i potgczenie
z budynkiem gtéwnym; instalacja w kazdej z pracowni odpowiednie] iloSci
gniazdek Ethernet w powigzaniu z gniazdkami elektrycznymi wtyczkowymi
(w uzgodnieniu z Inwestorem);

Dostosowanie do wymogow ochrony przeciw pozarowej, w tym system ogtoszenia
ewakuacji;

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej za wyjatkiem niedawno zrealizowanego
wezta sanitarnego;

Neutralizacja odpadéw chemicznych (terpentyny, farby) w matych
neutralizatorach w poszczegdlnych pracowniach;

Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z zastosowaniem
centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta. Wentylacja pracowni powinna
odpowiadac obowigzujgcym przepisom i normom oraz wymaganiom estetycznym.
Propozycje rozwigzania ukfadu wentylacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,
uzytkownikiem obiektu;

Instalacja sprezonego powietrza;

Budynek gtowny.

Koniecznos$¢ wykonania poziomej i pionowej izolacji fundamentow z piaskowca
przed podcigganiem wody wraz z odwodnieniem wokdt budynku, celem
ograniczenia penetracji wody w Sciany fundamentowe i piwniczne. Przewiduje sie
rozebranie szachtdéw przy oknach piwnicznych; w konsekwencji nalezy wymienic
wszystkie okna bedace dotychczas w szachtach, jednoczesnie je zmniejszajac, a w
szczegblnych przypadkach likwidujac; likwidacja szachtéw umozliwi prawidtowa
izolacje termiczng murdw piwnicznych oraz utatwi osuszenie i wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych scian budynku; prawdopodobnie bedzie koniecznos¢ skucia
wszystkich tynkdw na zewnetrznych murach budynku w poziomie piwnic;
Demontaz catego dachu wraz murowanymi kominami (prawdopodobnie
do poziomu stropu nad drugim pietrem); wymurowanie S$ciany traktowej
W powigzaniu z przewodami wentylacyjnymi (mur z cegly ceramicznej petnej, lub
cegty silikatowej petnej);

Realizacja nowej wiezby dachowej, odtwarzajacej ksztatt zewnetrzny dachu,
o nowym uktadzie konstrukcyjnym - z drewna klejonego;

Izolacja termiczna, a takze akustyczna w $ciankach dziatowych oraz w podtodze
poddasza np. z wetny mineralnej lub innego materiatu spetniajgcego wymoag
catkowitego wyizolowania pomieszczen;

Zabezpieczenie pionowego pekniecia Sciany na dtugosci okoto 2 poziomoéw z okoto
5-cem przesunieciem poziomdéw pomiedzy $cianami przy narozniku budynku
ul. Sw. Mafgorzaty — PI. Kolegiacki 2.

Azbestowe przewody wentylacyjne do demontazu;



e Wytyczne dla poszczegdlnych typdw pomieszczen, dopuszcza sie zamiane funkcji
pomiedzy pomieszczeniami;

a. ciggi komunikacyjne, klatka schodowa i korytarze
o $ciany malowane farbami zmywalnymi i odpornymi na zabrudzenia

(np. od butéw, czarnych plastikéw), jako wzmocnienie nalezy
zastosowac tapete z witdkna szklanego dla catych powierzchni $cian
szczegblnie narazonych na uszkodzenia, do wielokrotnego malowania;
sufit malowanie — standard; nalezy zabezpieczyé narozniki $cian przed
uszkodzeniami;

o posadzki w korytarzach pozostajg, wymagaja jedynie renowacji
(na parterze sg ptytki marmurowe, na pozostatych kondygnacjach
ceramiczne); ptytki ceramiczne nalezy wymieni¢ w sytuacji, gdy podczas
remontu ulegng tak znacznemu uszkodzeniu, ze bedzie nie mozliwe ich
estetyczne uzupetnienie;

o posadzka na istniejacych schodach to lastriko, ktére wymaga renowacji,
po przedtuzeniu klatki schodowej do piwnicy i na poddasze, nowg czes¢
schoddéw nalezy wykonczy¢ rowniez w lastriku;

o posadzka w korytarzu na poddaszu (nowa), ze wzgledu na zlokalizowane
przy niej pracownie do indywidualnych ¢wiczen na instrumentach
muzycznych powinna ttumic dzwieki, np. parkiet lub linoleum;

o o ile bedzie to mozliwe (ze wzgledu na istniejagce parametry klatki
schodowej, w ktdrej ma by¢é zamontowana) — winda o rozmiarach
wnetrza umozliwiajgcych przewiezienie fortepianu poétkoncertowego
(180 cm x 150 cm). Winda wyposazona w kabine z drzwiami
przelotowymi i posiadajgce 7 przystankow, obstugujgca wszystkie
kondygnacje budynku gtéwnego, a takze poziom wejscia do budynku
oraz strych w pawilonie arkadowym; ten ostatni przystanek powinien
by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb nie posiadajgcych uprawnien
do korzystania z pomieszczen na poddaszu;

b. sanitariaty (w tym pomieszczenie socjalne na |l pietrze) nowo
projektowane, oraz te ktére nie zostaty jeszcze wyremontowane, nalezy
wykonczyé w ptytkach ceramicznych posadzki i Sciany do wysokosci
minimum 2 m, dostosowujgc uktad do nowej aranzacji wnetrza; sufity
malowane farbg odporng na wilgo¢;

c. sale lekcyjne:

o S$ciany i sufity malowane;

o w rejonie umywalek $ciany wykonczy¢é materiatem wodoodpornym
i zmywalnym;

o podtogi — parkiet lub wyktadzina linoleum (marmoleum);

o poniewaz wszystkie sale wyposazone bedg w komputery, monitory
interaktywne lub tablice interaktywne a takze projektory multimedialne
oraz niezalezne nagtosnienie - nalezy wykonac kanaty instalacyjne wraz z
okablowaniem, uwzgledniajgc aktualne usytuowanie tych urzadzen;

o wszystkie sale lekcyjne wyposazone w komplety gniazd elektrycznych i
Ethernetowych, lokalizacja i iloS¢ do ustalenia z Inwestorem (ilos$¢
znacznie wieksza niz istniejgca);

d. pracownie artystyczne
o posadzki zgodne z przeznaczeniem danego pomieszczenia;

w pracowniach malarskich parkiet lub ptytki a w pracowniach
fotograficznych ptytki ceramiczne;



O

Sciany malowane, zgodnie z aranzacjg uzgodniong z Zamawiajgcym,
uzytkownikiem obiektu; w pomieszczeniach, przy stanowiskach tzw.
mokrych, $ciany wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci
minimum 2 m;

w pracowni multimedialnej na Il pietrze, pomieszczenie 14 — nalezy

w uzgodnieniu z Inwestorem przygotowac instalacje pod:

a) Drukarka 3d, ktérg trzeba odizolowaé¢ od reszty pomieszczenia
szklanym, szczelnym boksem z oddzielng wentylacja, z podfgczeniem
do LAN

b) 2 Plotery — wydruki wielkoformatowe na banery i na przedmioty
state, z podtgczeniem do LAN

c) 2 Monitory (interaktywne 4K wpiete w LAN i potgczone z wyjsciami
matrycowego przetgcznika wieloformatowego 4K)

d) Szafa z odtwarzaczami video, gramofonami, magnetofonami
kasetowymi, odtwarzaczami Blu-ray do konwersji na formaty cyfrowe
z oddzielnym komputerem wpietym w zasoby sieciowe pracowni LAN
lub podtaczenie urzadzen do przetgcznika wieloformatowego

e) Skaner sieciowy w tym do diapozytywéw, tasm filmowych
i negatywow (LAN)

f) 1 stanowisko nauczyciela (LAN)

g) 10 stacji roboczych z podwdéjnym monitorami i szybkimi potgczniami
Ethernet 10G/s lub $wiattowodami zwrdconych twarzami w kierunku
monitoréw interaktywnych. Przy komputerach dedykowane pamieci
masowe takze z podtgczeniem do sieci LAN

h) Stolik z rzutnikiem multimedialnym do zaje¢ z mappingu z modelami
gniazdko LAN dla rzutnika

i) Podejscia do komputeréw uczniowskich w podtodze w tym 2 gniazda
XLr, podwdjne gniazda Ethernet, 5 gniazd elektrycznych, gniazda
HDMI z przewodami do przetgcznika

j) Swicher obrazu 4k lub przetgcznik matrycowy wieloformatowy 4k
(1 lub 2 szt.) z taczng liczbg 16-20 wejs¢ HDMI w tym 11 4k oraz
konwersje sygnatu analogowego z ewentualnym mikserem audio —
16 wejsc

k) Mikser sygnatu audio — 16 wejs¢ 2;

. pracownie fotograficzno-filmowe w piwnicy

O

posadzki w pomieszczeniu nr 7, studiu multimedialnym - pozostawic
ptytki marmurowe, w pozostatych ptytki ceramiczne;

Sciany malowane zgodnie z aranzacjg uzgodniong z Zamawiajgcym;
w pomieszczeniach, przy stanowiskach tzw. mokrych, $ciany wykonczone
ptytkami ceramicznymi d wysokosci min. 2 m; w pomieszczeniu 8 nalezy
pozostawic istniejgce ptytki na $cianie;

pracownie obok kompletu gniazd elektrycznych, Etherntetu wyposazone
dodatkowo w gniazda SDI, lokalizacja, konfiguracja potaczen i ilos¢ do
ustalenia w uzgodnieniu z Inwestorem;

pracownie muzyczne (nalezy opracowac projekt akustyczny poszczegdlnych
whnetrz, celem osiggniecia odpowiednich parametrow akustycznych podczas
cwiczen)

O

nalezy przy realizacji nowych pracowni wzig¢ pod uwage ich
odizolowanie akustyczne od sgsiednich pomieszczen, ale réwniez zadbac



o akustyke wnetrza zgodng z docelowym sposobem wykorzystania
danego wnetrza;

podtogi — parkiet;

Sciany malowane, jako elementy wygtuszajgce — korek;

sala dydaktyczna realizacji dzwieku na poddaszu — pomieszczenie 2;
catkowicie wyttumiona i doskonale wyizolowana akustycznie; bez
wposazenia, ale z podejsciami pod:

13 podejs¢ po 5 gniazdek elektrycznych + 1 podwadjne Ethernet + 2x XLR
na Scianach lub w podtodze, wyjscia XLR doprowadzone do miksera
nauczycielskiego i miksera montazowego;

Woyijscia audio i elektryczne bardzo wysokie]j klasy do kolumn
odstuchowych

Podejscie Ethernet, HDMI inne do pamieci masowych czy innych
sprzetéw do odtwarzania sygnatu audio

Podejscia elektryczne, HDMI USB i Ethernet do monitora interaktywnego
lub tablicy interaktywne;j

2 podejscia do mikseréw: w kanatach technicznych do miksera
nauczyciela i w tym wejscia XLR.

g. pomieszczenia biurowe (w tym réwniez pokdj nauczycielski)

O
O
O

oswietlenie réwnomierne, energooszczedne, zgodne z normami
podtoga parkiet, lub linoleum
gniazda Ethernet i gniazdka do ustalenia z Inwestorem;

h. szatnia dla uczniow

O
O

posadzka fatwo zmywalna, z powierzchnig antyposlizgowg;
rownomierne os$wietlenie pomieszczenia, uruchamiane czujnikiem
ruchu;

Sciany wykonczone jak na ciggach komunikacyjnych;

wiatrotap przy schodach zewnetrznych — konstrukcja aluminiowa
z przeszkleniem, posadzka w catosci wypetniona wycieraczka
z odprowadzeniem wody;

schody zewnetrzne monolityczne betonowe, lub granitowe z granitu
typu Strzegom, z szorstkg nawierzchnig; murki przy schodach
wykonczone siwym piaskowcem typu magdrskiego, ptyty ciete
i polerowane;

i. sala spotkan uczniéw (pomieszczeniu 12 w piwnicy, w catosci realizowane
od nowa, po demontazu istniejgcego betonowego bunkra, funkcjonujgcego
kiedys jako sktad opatu);

O

konstrukcja monolityczna betonowa z bardzo dobra izolacja wodng
i termiczng (styrodurem) catego pomieszczenia; pomieszczenie
zagtebione ponizej poziomu terenu, przekryte tarasem ziemnym, do
organizacji wystaw plenerowych dla ucznidéw szkoty; w stropie montaz
okien doswietlajgcych do dachdéw ptaskich; izolacja termiczna stropu
w systemie stropu odwrdconego;

Podtoga parkiet lub wykfadzina dywanowa (ew. linoleum) —podtoga
tzw ,,cicha”;

Oswietlenie pomieszczenia, oraz wyposazenie elektryczne,
teletechniczne i Ethernetowe powinno byc¢ zgodne z docelowa aranzacjg
pomieszczenia;

j. pomieszczenia techniczne - wykonczenie i wyposazenie stosownie
do instalowanych w danym pomieszczeniu urzadzen;
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wymiana catosci instalacji wodno-kanalizacyjnej z pominieciem elementéw juz
wymienionych instalacji;

wymiana cate] instalacji grzewczej w budynku z podziatem na osobne obiegi
grzewcze dla kazdej kondygnacji;

wykonanie instalacji ciepta technologicznego z kottowni do central wentylacyjnych
tacznie z rozbudowa i modernizacjg kottowni;

wykonanie systemu solarno-fotowoltaicznego z montazem i potgczeniem
z kottownig i instalacjg elektryczng. Przeanalizowa¢ mozliwos$¢ wykonania pompy
ciepta do podgrzewania cieptej wody uzytkowej lub CO;

wykonanie wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej zapewniajgcej wymagane
warunki bezpieczenstwa pozarowego;

Oswietlenie w pomieszczeniach ma by¢ energooszczedne (zrddta LED).

W sanitariatach i ciggach komunikacyjnych sterowanie oswietleniem za pomoca
czujek ruchu i zmierzchowych;

Wszystkie gniazda typu Ethernet powinny miec szybkie potgczenie do serwera
szkolnego bezposrednio lub przez szybkie switche; ilos¢ i lokalizacje gniazd nalezy
ustali¢ z Inwestorem; pracownie artystyczne powinny by¢ potaczone

z serwerem szybkg magistralg swiattowodows.

Pawilon wzdtuz muru przy ul. Sw. Matgorzaty.

Budynek w catosci realizowany (nowy), w konstrukcji monolitycznej zelbetowej;
Izolacje termiczne budynku ponizej poziomu terenu, lub na styku z nim (poziome
pod posadzkowe), oraz na tarasach wykonanych w technologii tarasu
odwrdconego

ze styroduru;

Na tarasach przewiduje sie organizacje wystaw plenerowych uczniéw oraz
mozliwos¢ organizacji zaje¢;

Izolacje termiczne powyzej poziomu terenu, oraz izolacje akustyczne z wetny
mineralnej;

W pomieszczeniach pracowni rzezbiarskich i komunikacji przylegajgcej do nich
nalezy wykona¢ posadzki gtadkie, bez fugowe, odporne na uderzenia,
antyposlizgowe, nie nasigkliwe;

Sciany w wyzej wymienianych pomieszczeniach. Do rozwazenia sg dwa warianty
wykonczenia:

-w przypadku starannego wykonania mozliwos¢ pozostawienia bez wykonczenia
monolitycznych $cian zelbetowych (utrudnienie — konieczno$é¢ wczesniejszego
rozplanowania instalacji, lub poprowadzenie wszystkich instalacji po wierzchu);
- ewentualne wykonczenie Scian ptytkami gresowymi, uktadanymi bezfugowo
prawie na petng wysokosé, w uzgodnieniu z Inwestorem:

We wszystkich pracowniach w przyziemiu i na pietrze konieczna jest bardzo
sprawna wentylacja z uwzgledniajgca substancje i lotne i palne, a takze duzej iloSci
wilgoci w poziomie pracowni rzezbiarskich.

Instalacje sprezonego powietrza doprowadzone do wszystkich pracowni;

Dobrej jakosci oswietlenie do pracy o regulowanym natezeniu, kierunku
i wysokosci, a takze odpowiedniej barwy w pracowniach; a takze réwnomierne
osSwietlenie w pomieszczeniach ma by¢ energooszczedne (zrédta LED). W ciggach
komunikacyjnych  sterowanie oswietleniem za pomocg czujek ruchu
i zmierzchowych;

Dodatkowa linia elektryczna na 380-400V zasilana alternatywnie z sieci
elektrycznej lub z wysokowydajnego agregatu pradotwdrczego (w czasie wypatow
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ceramiki lub topienia i odlewdéw brgzu musi wytrzymaé moc pieca ok 50-70 kW
obcigzenia). Podpiecie do agregatu konieczne, dlatego, ze wypaty czy wytopy sg
rzadko i trudno ponosi¢ koszty za duzg moc przytgczeniows.

e Wszedzie w pracowniach zasieg szybkiego Wi-Fi z oraz tacze $wiattowodowe do
szkolnego serwera;

Wykonczenie zewnetrzne zespotu budynkdéw szkolnych:

Istniejacy mur wzdtuz ul. Sw. Matgorzaty ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny
nalezy rozebra¢; kamien z rozbiérki po selekcji, nalezy wykorzysta¢ w odtwarzanym
murze; mur po odtworzeniu powinien by¢ o niezaleznej konstrukcji w stosunku
do pawilonu wzdtuz niego; nowa konstrukcja powinna zapobiega¢ podcigganiu wilgoci
z gruntu, oraz wyraszaniu w odtwarzanym murze;

Ze wzgledu na zty stan tynkéw zewnetrznych na budynku gtéwnym, nalezy przed
wykonaniem docieplenia budynku sku¢ istniejgcego tynki;

Tynki gtadkie, cienkowarstwowe mineralne, silikonowe Ilub silikatowe malowane
farbami paro przepuszczalnymi na izolacji z wetny mineralnej; kolorystyka stonowana;
odtworzenie wykonczenie $cian zewnetrznych budynku gtdwnego, oddzielenie czesci
dobudowanej Il pietra poprzez wprowadzenie gzymsu; czesciowy powrdt do detalu
dekoracyjnego na elewacjach budynku gtéwnego w oparciu o archiwalng
dokumentacje fotograficzna.

Ujednolicenie wykonczenia dachdw stromych w budynkach szkoty poprzez
wprowadzenie jednorodnej dachéwki ceramicznej typu marsylka (tréjstronna zaktadka
umozliwiajgca krycie dachu od kata 16°), kolor czerwony angobowany;

Obrdébki blacharskie ze wzgledu na zty stan oraz ze wzgledu na docieplenie budynku,
oraz zmiane detali na elewacji nalezy w catosci wykona¢ od nowa (rynny, rury
spustowe, parapety, okucia gzymsow wystajgcych wiecej niz 4 cm, itp.) jednorodne
kolorystycznie, blacha w kolorze antracytowym

Powrdt do ksztattu i formy wiezyczki od strony wschodniej budynku gtéwnego, sciete
narozniki wiezyczki mniej wiecej do wysokosci gzymsu , powyzej gzymsu brak sciecia,
dach na wiezyczce jest wtedy bardziej regularny;

Likwidacja balkonu od strony poétnocnej budynku gtéwnego (brak funkcjonalnego
zastosowania, duze koszty renowaciji);

W przypadku koniecznosci uzupetnienia stolarki okiennej nalezy wykonywa¢ nowg
stolarke z tego samego materiatu i wykonczeniu, co juz zamontowana w dawnym
obiekcie.

Pawilon pracowni artystycznych wzdtuz muru — wykonczenie zewnetrzne przy uzyciu
materiatdw zastosowanych w istniejgcych budynkach— tynk, kamien oraz przy uzyciu
takich materiatdw jak beton architektoniczny, blacha w kolorze antracytowym (taka
sama jak na pozostatych budynkach zespotu) i szkto; kamien na elewacji — piaskowiec
podmagodrski (siwy, jednorodny kolorystycznie, twardy, ptyty ciete, polerowane);
ze wzgledu na zastosowanie przeszklen o dos$¢ znacznych gabarytach, mozina
zastosowac Slusarke okienng, pod warunkiem wykonczenia jej od strony zewnetrznej
imitacjg drewna.

Wiata rzezbiarska zamykajgca pawilon rzezbiarski od strony potudniowej, wymknieta
z dwadch stron ruchomymi panelami szklanymi laminowanymi 8 mm; szkto montowane
w aluminiowych profilach np. Climaglide firmy SKYLUX, zadaszenie wiaty
wielowarstwowymi panelami akrylowymi min 32 mm, ograniczajgcymi efekt
cieplarniany;



